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Was, wenn plötzlich alles still steht? Ein 
stabiles und stets 100 Prozent verfügbares 
DNS-Netzwerk ist Voraussetzung für unse­
re moderne Kommunikationswelt. nic.at 
arbeitet daher beständig an der weiteren 
Optimierung der .at-Zone. Deshalb bietet 
IPCom, eine Tochtergesellschaft von nic.at, 
mit der RcodeZero Anycast DNS Technolo­
gie ein unternehmenseigenes Anycast-Netz 
mit bestmöglicher Verfügbarkeit für Top 
Level Domain-Betreiber, Registrare sowie 
Unternehmen an. Mit dem Anycast System 
werden DNS Abfragen im Internet noch aus­
fallsicherer, schneller und verlässlicher.

So funktioniert‘s
Anycast ist eine Technologie, bei der Server 
mit derselben IP-Adresse an mehreren geo­
grafischen Standorten gleichzeitig erreichbar 
sind. Für das DNS heißt das: Jeder Name­
server, der sich im Anycast System befindet, 
ist mehrfach abgesichert. Eine Abfrage läuft 
dann nicht mehr an einen bestimmten Ser­
ver (unicast) sondern mittels BGP (globales 
Routing-Protokoll des Internets) an die netz­
werktechnisch nächstgelegene Instanz. Das 
bringt zum einen schnellere Antwortzeiten 
und zum anderen erhöhte Sicherheit bei 
Angriffen: Denn im Falle einer Attacke auf 

das Nameserver-Netzwerk ist immer nur die 
der Attacke „nächste“ Instanz betroffen, so 
dass der Normalbetrieb auf den verbliebe­
nen Knoten weiterlaufen kann.

Die RcodeZero Anycast Wolke – 
weltweite Vernetzung
Das Anycast-Netzwerk der IPCom besteht 
derzeit aus sechs weltweit verteilten Stand­
orten, die ständig erweitert werden. Die 
Control Server dazu stehen in Wien und 
Salzburg. Die Standorte selbst sind redun­
dant ausgelegt und für eine Abfragelast 
von 500.000 DNS Abfragen pro Sekunde 
und Standort ausgelegt – in Summe also 
bis zu 3 Millionen Anfragen/Sekunde im 
gesamten Netzwerk. 

Derzeit befindet sich RcodeZero Anycast 
DNS für die .at-Zone bereits in der Test­
phase. Demnächst wird es in der .at-Zone 
in Betrieb gehen und ab Frühjahr 2011 für 
Interessenten zur Verfügung stehen. 

Wie es zum Namen RcodeZero kam:
Beantwortet ein Nameserver eine Abfrage 
mit „ rcode 0“ (englisch: result code zero), 
bedeutet dies, dass er fehlerfrei läuft (no 
error condition). Aus diesem Grund heißt 
das IPCom Anycast DNS „RcodeZero“.  
Mehr Info unter www.ipcom.at/rcodezero
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